
施工升降机检查项目及内容
	检查
项目
	内容及技术要求
	检查情况

	一般要求
	*1
	SC型施工升降机出厂超过8年，SS型施工升降机出厂超过5年，必须进行性能试验和结构应力测试。
	□符合 □不符

	  二、
基础
	1
	基础尺寸应符合使用说明书要求，或有专项设计方案。
	□符合 □不符

	
	2
	基础周围应有排水设施。
	□符合 □不符

	 三、防护围栏
	1
	在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏的高度应不低于1.8m
	□符合 □不符

	
	*2
	围栏门应装机电联锁保护装置，使吊笼只有在位于底部规定位置时围栏门才能打开，且在门开启后，吊笼不能启动。
	□符合 □不符

	  四、
吊笼
	1
	吊笼顶部及除门以外的侧面应有围护。
	□符合 □不符

	
	*2
	吊笼门须设置机电联锁装置，只有当门完全关闭后，吊笼才能启动。
	□符合 □不符

	
	3
	吊笼顶部的周围应设置护栏，高度应不低于1.05m，护栏安装应牢固、可靠。
	□符合 □不符

	
	4
	封闭式吊笼顶部应有紧急出口，并配有专用扶梯，出口面积不应小于0.4m×0.6m，出口上应装有向外开启的活板门，门上应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动。
	□符合 □不符

	
	5
	吊笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其它危险处应有醒目的警示标志。
	□符合 □不符

	 五、钢结构
	*1
	导轨架轴心线全高对底座水平基准面的安装垂直度公差值应符合：（小于70m时为1/1000；70m-100m时小于70mm；100-150m时小于90mm）
	□符合 □不符

	
	*2
	主要结构件无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷。
	□符合 □不符

	
	3
	紧固件应安装正确且无缺陷和明显松动。
	□符合 □不符

	
	*4
	导轨架的高度超过最大独立高度时应设有附着装置，附墙架金属结构应完好无损，固定可靠，附墙架间距及附着距离应符合说明书要求。当附墙距离超过使用说明书规定时，应有专项施工方案并有计算书。
	□符合 □不符

	
	5
	附墙架固定物的附着点应满足施工升降机的承载要求。
	□符合 □不符

	六、层门走台
	1
	施工升降机各停层应设置层门或停层栏杆，层门或停层栏杆不应突出到吊笼的升降通道上。
	□符合 □不符

	
	2
	层门或层门栏杆的开、关不得受吊笼运动直接控制。
	□符合 □不符

	
	3
	各楼层应设楼层牌。
	□符合 □不符

	
	4
	走台搭设合理，牢固可靠，走台距吊笼门间隙应为30mm～50mm
	□符合 □不符

	七、钢丝绳
	1
	钢丝绳绳端固定应牢固，可靠。绳卡不少于4个
	□符合 □不符

	
	2
	钢丝绳放出最大工作长度后，卷筒上至少应有保留3圈作为安全圈。
	□符合 □不符

	
	3
	钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。钢丝绳应润滑良好。不应与金属结构摩擦。
	□符合 □不符

	
	4
	钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等现象。
	□符合 □不符

	
	5
	钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%
	□符合 □不符

	
	6
	钢丝绳断丝数不应超过表3.8.1-6（DGJ32/J65-2008）规定值。
	□符合 □不符

	
	7
	悬挂对重用的钢丝绳未单绳时，安全系数不得小于8，采用双绳时，每绳安全系数不得小于6，直径不得小于9mm。
	□符合 □不符

	  八、
滑轮
	1
	滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：①出现裂纹轮缘破损等损害钢丝绳的缺陷②轮槽壁厚磨损达原壁厚的20% ③轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的25%或底部出现沟槽。
	□符合 □不符

	
	2
	应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效。
	□符合 □不符

	九、传动系统
	1
	传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施。且其防护设施应便于维修检查。
	□符合 □不符

	
	2
	传动齿轮防坠安全器的齿轮与齿条啮合时沿齿高不得小于40%,沿齿长不得小于50%。
	□符合 □不符

	 十、导              向轮

背轮
	1
	导向轮连接及润滑良好，导向灵活，无明显偏摆侧倾现象。
	□符合 □不符

	
	2
	背轮轮子连接及润滑良好，导向灵活，无明显偏摆侧倾现象，背轮应贴紧导轨。
	□符合 □不符

	 十一、导向缓冲装置
	1
	吊笼与对重的导向应正确可靠，吊笼采用滚轮导向，对重采用滚轮或导靴导向。
	□符合 □不符

	
	2
	施工升降机其底座上应设置吊笼和对重用缓冲装置。当吊笼完全压缩在缓冲装置上时，对重上面的自由行程不得小于0.5m。
	□符合 □不符

	十二、制动器
	*1
	传动系统应采用常闭式制动器，制动器动作应灵活，工作可靠。
	□符合 □不符

	
	2
	当制动器装有手动紧急操作装置时，应能用持续力手动松闸。
	□符合 □不符

	
	3
	当采用二套及以上独立的传动系统时，每套传动系统均应具备各自独立的制动器。
	□符合 □不符

	
	4
	制动器的零部件不应有明显可见的裂纹，过度磨损，塑性变形，缺件等缺陷。
	□符合 □不符

	 十三、安全

装置
	*1
	吊笼必须设有防坠安全器。SC型施工升降机吊笼上应设置一对以上的安全钩，防坠安全器动作时，设在安全器上的安全开关应将电动机和制动器电路断开；安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条。
	□符合 □不符

	
	2
	有对重的施工升降机，当对重质量大于吊笼质量时，应设置双向防坠安全器。
	□符合 □不符

	十三、安全

装置
	*3
	防坠安全器出厂后动作速度不得随意调整，铅封或漆封应完好无损，防坠安全器应在有效标定期内。
	□符合 □不符

	
	*4
	升降机必须设置自动复位的上、下限位开关。
	□符合 □不符

	
	*5
	升降机必须设置极限开关，吊笼运行超出限位开关和越程后，极限开关须切断总电源，使吊笼停止。极限开关未非自动复位型，其动作后必须手动复位才能使吊笼重新启动。
	□符合 □不符

	
	6
	1 上限位开关的安装位置：上部安全距离L不得小于1.8m

2 下限位开关的安装位置：应保证触板触发下限位开关，使吊笼停止，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程。
	□符合 □不符

	
	7
	上限位与上极限开关之间的越程距离，齿轮齿条传动的不小于0.15m，钢丝绳传动的不小于0.5m。
	□符合 □不符

	
	8
	对重式提升钢丝绳应设置防松绳开关。
	□符合 □不符

	十四、电气

系统
	1
	施工升降机应有主电路各相绝缘的手动开关，该开关应设在便于操作之处，开关手柄应为单向打开式，在“关”的位置上可以锁住。
	□符合 □不符

	
	2
	电路中应装有隔离开关和熔断器，电缆在升降机运行时应自由拖行，不受阻碍。
	□符合 □不符

	
	3
	施工升降机电气设备系统的金属外壳均应接地，接地电阻不超过4Ω。
	□符合 □不符

	
	4
	施工升降机应设有检修或拆装时在吊笼顶部使用的控制盒。
	□符合 □不符

	
	5
	在操纵位置上应标明控制元件的用途和动作方向。
	□符合 □不符

	
	6
	在施工升降机安装高度大于120m，并超过建筑物高度时应安装空中红色障碍灯，障碍灯电源不得因升降机停机而停电。
	□符合 □不符

	
	7
	施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ
	□符合 □不符

	
	8
	电路应设断相、欠压保护、零位保护装置及过载保护器。
	□符合 □不符

	
	9
	吊笼上下运行接触器应电气联锁。
	□符合 □不符

	
	10
	操作控制台应按装非自动复位的紧急开关。
	□符合 □不符

	
	11
	电气设备应装设防止外界干扰及雨、雪、混凝土、砂浆等物质影响的保护罩。
	□符合 □不符

	备注
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