
塔式起重机检查项目及要求
	检查项目
	内容及技术要求
	检查情况

	一、基本要求
	*1
	塔机运动部分与建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。
	□符合□不符

	
	*2
	两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离；处于高位塔机的最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离应不小于2m。
	□符合□不符

	
	3
	塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的塔机，应在塔顶和臂架端部装红色障碍指示灯，该指示灯不得因塔机停机而停电。
	□符合□不符

	
	*4
	塔机自由端高度不得大于使用说明书允许高度。
	□符合□不符

	
	5
	臂架根部铰点高度大于50m应装风速仪。
	□符合□不符

	
	*6
	有架空输电线的场所，起重机的任何部位与输电线保持安全距离，或进行防护
	□符合□不符

	
	*7
	公称力矩400KN·m以下（含400KN·m）出厂超过8年，公称力矩400～630KN·m（不含630KN·m）出厂超过10年，公称力矩630～1250KN·m（不含1250KN·m）出厂超过15年，公称力矩1250KN·m以上出厂超过20年，必须进行性能试验和结构应力测试。
	□符合□不符

	二、基础
	1
	基础周围应有排水设施。
	□符合□不符

	
	*2
	基础应符合使用说明书要求，或有专项设计方案。
	□符合□不符

	三、结构件
	*1
	主要结构无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝无明显可见的焊接缺陷。
	□符合□不符

	
	2
	主要结构连接件应安装正确且无缺陷。销轴有可靠轴向止动且正确使用开口销，高强螺栓连接按要求预紧有放松措施且螺栓高于螺母0-3扣。
	□符合□不符

	
	3
	平衡重、压重的安装数量、位置应与设计要求相符，且相互间有可靠固定，能保证正常工作时固定连接可靠，不位移、不脱落。
	□符合□不符

	
	4
	斜梯扶手高度不应低于1m，斜梯扶手间宽度不小于600㎜，踏板应由具有防滑性的金属材料制作，踏板横向宽度不小于300㎜。梯级间隔不大于300㎜。斜梯及扶手固定可靠。
	□符合□不符

	
	5
	直立梯边梁之间宽度不小于300mm，梯级间隔不大于300mm，直立梯与后面结构件间的自由空间不小于160mm；高于地面2m以上的直立梯应设置直径为600-800mm护圈。
	□符合□不符

	
	6
	当梯子高度超过10m时，应设置休息小平台，第一个小平台应不超过12m高度处，以后每10m设置一个。平台和走台宽度应不小于500mm，在边缘应设置不小于150mm高的挡板。臂架走台的设置应符合GB5144-2006第4.4条规定。对快装塔式起重机或变幅小车上设置与小车一起移动的安全工作平台时，可以不设臂架走台。
	□符合□不符

	
	7
	对附着式塔机，附着装置与塔身节或建筑物的连接必须安全可靠，连接件不应缺少或松动，附墙间距与附着距离符合使用说明书要求；当附墙距离超过说明书规定时，应有专项施工方案并附计算书。
	□符合□不符

	
	*8
	塔机安装后，在空载、无风的状态下，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度，附墙以上独立部分≤4/1000,附墙以下≤2/1000。
	□符合□不符


	检查项目
	内容及技术要求
	初检情况

	四、吊钩
	*1
	吊钩应有警示标记和防脱钩装置，不得使用铸造吊钩。
	□符合□不符

	
	2
	吊钩表面不应有裂纹、破口、凹陷、孔穴等缺陷，不得焊补。吊钩危险断面及挂绳处不得有永久变形。
	□符合□不符

	
	3
	吊钩挂绳处断面磨损量不大于原高度10%。
	□符合□不符

	
	*4
	有滑轮防脱槽装置，且与滑轮的间隙小于绳径的20%。
	□符合□不符

	
	5
	销轴固定完整可靠。
	□符合□不符

	五、起升系统
	1

钢 
丝 
绳
	1.钢丝绳绳端固定应牢固，可靠。绳卡不少于4个
	□符合□不符

	
	
	2.钢丝绳放出最大工作长度后，卷筒上至少应有保留3圈作为安全圈。
	□符合□不符

	
	
	3.钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。钢丝绳应润滑良好。不应与金属结构摩擦。
	□符合□不符

	
	
	*4.钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等现象。
	□符合□不符

	
	
	*5.钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%。
	□符合□不符

	
	
	*6.钢丝绳断丝数不应超过表3.8.1-6（DGJ32/J65-2008）规定值。
	□符合□不符

	
	2
卷
筒
	1.多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘。卷筒上钢丝绳应排列有序，设有防钢丝绳脱槽装置。
	□符合□不符

	
	
	2.卷筒壁不应有裂纹、轮缘破损，筒壁磨损量不应大于原壁厚的10%。
	□符合□不符

	
	
	3.在卷筒上钢丝绳尾部固定有防松和自紧性能。
	□符合□不符

	
	3

滑 
轮
	1.滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：

  ①出现裂纹、轮缘破损等损害钢丝绳的缺陷；②轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%；③轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的25%或底部出现沟槽。
	□符合□不符

	
	
	2.应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效。
	□符合□不符

	无、起升系统
	4

制 
动 
器
	1.制动器的零部件不应有裂纹、过度磨损、塑性变形缺件等缺陷。
	□符合□不符

	
	
	2.外露的运动零部件应有防护罩。
	□符合□不符

	
	
	3.制动器调整适宜，制动平稳可靠。
	□符合□不符

	
	*5
	必须装有起升高度限位器，当吊钩装置起升到规定极限位置时，应能停止吊钩起升，但吊钩应能做下降动作。
	□符合□不符

	
	6
	应安装起重量限制器。                    
	□符合□不符

	
	*7
	必须安装力矩限制器，当起重力矩大于相应工况下额定值并小于额定值的110%，应切断上升和幅度增加方向的电源，但机构可做下降和减小幅度方向的运动。
	□符合□不符

	六、回转系统
	*1
	对回转部分不设集电器的塔机，应安装回转限制器，塔机回转部分在非工作状态下应保证可自由旋转。
	□符合□不符

	
	2
	齿轮应无裂纹、断齿和过度磨损，啮合应均匀平稳。
	□符合□不符

	
	3
	回转机构活动件外露部分应设防护罩，制动器为常开式。
	□符合□不符

	七、变幅系统
	1
	钢丝绳 （同六、起升系统1钢丝绳）
	□符合□不符

	
	2
	卷筒（同六、起升系统2卷筒）
	□符合□不符

	
	3
	滑轮（同六、起升系统3滑轮）
	□符合□不符

	
	4
	制动器（同六、起升系统4制动器）
	□符合□不符

	
	*5
	对小车变幅的，应设小车断绳保护装置。
	□符合□不符

	
	6
	对小车变幅的，应设小车检修吊篮且连接可靠。
	□符合□不符

	
	*7
	对小车变幅的，应设置变幅限位且可靠有效。
	□符合□不符

	
	*8
	对小车变幅的，应设置小车断轴保护装置。
	□符合□不符

	
	*9
	对小车变幅的塔机，应有小车行走前后缓冲装置和行走端部挡架。
	□符合□不符

	八、顶升系统
	*1
	顶升支承梁爬爪、爬升支承座无变形、裂纹。并在加降节时有防止顶升横梁从塔身支承中自行脱出的功能。
	□符合□不符

	
	2
	平衡阀或液压锁与油缸应用硬管连接。
	□符合□不符

	
	3
	油压表应在有效标定期内。
	□符合□不符

	九、司机室
	1
	司机室结构牢固，固定可靠。
	□符合□不符

	
	2
	司机室内应有绝缘地板和灭火器。门窗完好并挂有起重特性曲线图。
	□符合□不符

	十、电气系统
	1
	总电源开关状态在司机室内有明显指示。
	□符合□不符

	
	2
	保护零线连接正确，不得做载流回路。
	□符合□不符

	
	3
	电气柜有良好的防雨性能，且有门锁。门上应有警示标志。
	□符合□不符

	
	4
	行走式塔机应设电缆卷筒或走线系统。
	□符合□不符    

	
	5
	应设置非自动复位型紧急断电开关
	□符合□不符

	
	6
	应设置零位保护和相序保护。
	□符合□不符

	
	7
	设置报警电铃且完好、有效。
	□符合□不符

	
	8
	额定电压不大于500v时电气线路对地的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
	□符合□不符

	
	*9
	开关箱与塔机之间的水平距离不宜超过3m，开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m-1.6m。漏电保护器安装正确，参数匹配且灵敏、可靠。
	□符合□不符

	
	10
	接地装置明显外露，且有两组接地体。
	□符合□不符

	
	11
	接地电阻不大于4Ω。
	□符合□不符

	
	12
	控制系统与照明系统相互独立，且性能完好。
	□符合□不符

	
	13
	电气柜应设置隔离开关，熔断器选配正确。
	□符合□不符
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