
附件3：专项检查—塔式起重机检查评分表                    年  月  日

	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	载荷限制
装置
	未安装起重量限制器或不灵敏，扣10分

未安装力矩限制器或不灵敏，扣10分
	10
	
	

	2
	
	行程限位
装置
	未安装起升高度限位器或不灵敏，扣10分

起升高度限位器的安全越程不符合规范要求，扣6分

未安装幅度限位器或不灵敏，扣10分

回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣6分

行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣10分
	10
	
	

	3
	
	保护装置
	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置，扣8分
行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣4~8分

起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣4分
	10
	
	

	4
	
	吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳
	吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，扣10分
吊钩磨损、变形达到报废标准，扣10分
滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣4分
滑轮及卷筒磨损达到报废标准，扣10分
钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分
	10
	
	

	5
	
	多塔作业
	任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣10分
	10
	
	

	6
	
	安拆、验收与使用
	司机、指挥未持证上岗，扣10分
塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣4分
实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣3分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	附着
	塔式起重机高度超过规定未安装附着装置，扣10分
	10
	
	

	8
	
	基础与轨道
	基础未设置排水措施，扣4分
路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求，扣6分
轨道铺设不符合产品说明书及规范要求，扣6分
	10
	
	

	9
	
	结构设施
	主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求，扣10分
平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求，扣4~8分
高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求，扣5~10分
	10
	
	

	10
	
	电气安全
	防护措施不符合规范要求，扣5分
未安装避雷接地装置，扣10分
避雷接地装置不符合规范要求，扣 5分
电缆使用及固定不符合规范要求，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	

	检查人员
	
	检查组长
	



